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第1章「前言」

1.1 写在前面

本手册是集中监控软件客户端的使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写的。在手册中，我们仅介绍安防监控客户端软件的功能使用，客户端后台的配置说明将在另外的系统说明书中详细介绍。

1.1.1、声明

· 未经我公司书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对本即时通软件使用手册的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。

· 凡侵犯我公司版权等知识产权的，我公司必依法追究其法律责任。

· 本手册文字、图片举例中所用公司、人名和数据若非特别声明，均属虚构。

· 本手册内容若有变动，恕不另行通知。

· 以上声明解释权归安我公司所有。

1.1.2、技术支持

我公司提供多种技术支持服务，当您在使用监控客户端软件遇到任何问题时，请选择以下方式获得技术支持。

1、电话技术服务

对于我公司提供的产品，我司将提供标准的电话支持服务，实现5×8小时的电话支持，服务时间为从星期一到星期五（9:00AM–12:00AM，2:00PM–6:00PM）。

技术服务电话：028-85242503
2、远程在线服务

对于我公司提供的软件产品，我司提供终身免费的远程在线服务。实现24×5的远程在线支持，可协助客户进行远程调试和修正系统文件，包括指导用户的操作使用等远程服务。

1.2 产品介绍

安防监控平台定位于开放式整体安防集成平台，集成了诸多安防子系统，包括视频监控系统、门禁控制系统、防范报警系统等，是一个操作简单、功能强大，具有智能联动效果的操作平台。

安防监控平台采用客户端/服务器架构，即C/S架构，主要由两部分组成：

1.2.1服务器（Server）：

包括以下几类：

· 中心通信服务器：是一款起到桥梁作用的软件，负责子系统间的信息转发与存储。设备接入服务器和安防监控客户端通过数据通讯服务器连接数据库、注册各种服务。

· MCU服务器：MCU是视频会议系统的核心部分，为用户提供群组会议、多组会议的连接服务。目前主流厂商的MCU一般可以提供单机多达190个用户的接入服务，并且可以进行级联，主流厂家支持三级数字合并级联（上级MCU可控制下级MCU终端，对终端进行选看，遥控摄像机等会议操作），可以基本满足用户的使用要求。MCU的使用和管理不应该太复杂，要使客户方技术部甚至行政部的一般员工能够操作。
· 视频监控服务器：一种对视音频数据进行压缩、存储及处理的专用嵌入式设备，它在远程监控及视频等方面都有广泛的应用。视频服务器采用MPEG4或MPEG2等压缩格式，在符合技术指标的情况下对视频数据进行压缩编码，以满足存储和传输的要求
· 设备接入服务器：是一套自主研发的软件，是搭建监控设备与中心服务器连接的一种桥梁。是必备的一套软件。

· 流媒体转发服务器：指以流方式在网络中传送音频、视频和多媒体文件的媒体形式。
· 集中存储服务器：指将监控视频的录像文件所保存到指定的一套集中存储服务器中的一套中转软件。

· 门禁管理服务器：功能开发中………
1.2.2客户端（Client）

客户端提供各种应用功能，系统设备配置管理、电子地图、报警联动预案设置等。 

· 系统配置客户端：主要是对系统中所有硬件设备以及认证用户进行集中管理，包括添加/修改前端主控设备、设置/更改设备工作参数、配置/更改设备所属关系、添加/修改系统用户、设置/更改系统用户、配置/更改用户操作权限等。

· 报警联动客户端：提供报警联动策略制定以及接警处理。接收前端设备（DVR/DVS、门禁主机、报警主机）的不同类型报警、事件或状态信息，从中心平台服务器中读取联动策略，触发对前端设备的报警联动控制，如打开相关的视频，控制门点的开关、触发警号等。

· 监控回放客户端：提供视频监控操作界面，实现对编码器、DVR、IP摄像机的图像浏览、实时控制、录像存储、历史查询；接收接入服务器的不同类型报警、事件或状态信息，支持与报警联动客户端的视频联动操作；支持1、4、6、9、16 画面切换监控，支持多画面与视频组轮巡。

· 电视墙控制端：自定义不同规格的监视器组成虚拟电视墙，用鼠标将视频通道拖拽到电视墙中，实现虚拟电视墙与真实电视墙的画面相对应，并可保存其布局，支持扩展屏显示。能实现在每个屏视频切换和轮巡等。

第2章「监控客户端软件的安装」
2.1 安装所需要的软硬件环境

安装即时通客户端软件之前请确认您的客户端配置满足要求，并已经正确设置。

2.1.1、硬件配置要求

	配置项
	最低配置要求
	推荐配置要求

	内存
	512MB
	1024MB及其以上

	硬盘
	20GB
	50GB及其以上

	CPU
	Intel酷睿2 /2.66G
	Intel酷睿I3 /2.66G及其以上

	分辨率
	1024*768分辨率
	1024*768分辨率及其以上

	网卡
	Windows兼容网卡

	声卡
	Windows兼容声卡

	音频设备
	带线控音量调节功能的麦克风、耳机


2.1.2、软件配置要求

运行本软件所兼容的操作系统：Windows 2000、Windows 2003、Windows XP、Windows Vista以及Windows 7.

2.1.3、网络环境要求

· 局域网环境；

· 在TCP/IP协议下的固定或动态IP地址。

2.2 客户端软件的安装

第一步：运行光盘内文件夹内的Monitor.exe程序，安装程序显示“欢迎(Welcome)”界面，用户单击<Next>按钮继续安装操作。
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（图2）

第二步：用户单击<Next>按钮继续安装操作，单击<Cancel>取消安装操作。

· 选择< Cancel >取消项，确定取消安装集中监控客户端。
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（图3）

· 选择< Exit Setup >退出项，退出软件程序安装。

· 选择< Resume >恢复项，返回上一步继续安装。

· 选择< Back >返回项，返回上一步操作界视。

· 选择< Cancel >取消项，确定取消安装集中监控客户端。

· 选择< Browse >浏览项，选择软件安装路径。
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（图5）

第三步：程序安装过程显示。

· 单击<Cancel>按钮，取消安装操作。
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（图6）

第四步：用户点击<Finish>则程序安装完成，如下显示：
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2.3 客户端软件的卸载

第一步:运行开始菜单中的卸载 –视频监控系统。卸载软件在这一步提供了三个选项，分别是<Automatic>自动删除/ <Custom>定制删除/<Repair>修复。

· 选择< Automatic >，单击<Next>按钮，进入下一步卸装操作。
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第二步：卸载软件提出真是要卸载集中监控客户端，如下图所示。

· 选择< Back >返回项，返回上一步操作界面。

· 选择<Finish>完成项，确定要卸载中监控客户端。

· 选择< Cancel>取消项，确定取消卸载操作。

· 选择Finish键，完成卸载中监控客户端系统操作。

第三步：卸载中监控客户端正式进行，对话框自动关闭则操作完成
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（图9）

2.4 客户端软件的升级

2.4.1、在线升级

监控客户端软件产品采用自动更新技术。只要您登录客户端以后，系统就会搜索最新版本，系统会自动提示，弹出以下窗口：
。当发现需要进行升级的时候
点击确定按钮，系统自动弹出以下窗口，下载更新软件版本；
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下载完毕以后，系统自动跳转进入安装界面；

[image: image11.jpg]Initializing Wise Installation Wizard.




接下来的安装步骤与本章第二节“客户端软件的安装”类似，请参考该节相关内容，在此不在重复介绍。

安装完毕后，软件已升级至最新版本，可正常登录客户端。

第3章「监控客户端软件的应用」

3.1 用户登录

第一步：运行开始菜单中的视频监控系统程序，显示如图：
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第二步：选择右上角的登录功能，输入用户账号、密码选择登录。

（注：首次登录账号密码需要设置网络连接）
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登录IP为登录中心服务器IP，需手动输入。
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登录成功如图所示：

[image: image15.png]== =
| |36/
955 165F 36HE BANE





3.2 主界面介绍

用户登录后，进入主界面，如下图所示：
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3.2.1主界面

主要分为：工具栏、设备列表栏、报警窗口栏以及视频显示栏目。

· 工具栏：该工具栏主要有最上面与最下面两个部分。

选择工具栏中< 地图 >选项[image: image17.png]


，客户端将自动连接服务器上的地图文件，显示在所在的窗口上。如图显示：
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点击[image: image19.png]


通道视频将会显示出该视频通道的视频，右击可以打开视频、关闭视频、监听通道声音、通道录像、观看录像以及远程配置等功能。为操作人员省掉寻找该通道的时间。
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选择工具栏中< 广播 >选项[image: image21.png]


，客户端将可设置与前端设备的语音对讲。客户可选择前端的某个设备进行语音对讲。
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选择工具栏中< 日志 >选项[image: image23.png]


，可查看可系统的登录记录。可查看某个用户曾经登陆过该软件以及系统的一些日至报告。
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选择工具栏中< 分屏 >选项[image: image25.png]


，该功能是将设置软件的视频窗口布局显示，在布局类提供了多种布局格式，分别有16：9分屏也有4：3分屏格式的布局供客户选择。
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选择工具栏中< 控屏 >选项[image: image27.png]s
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，该功能将在软件下方显示四个分屏的显示，用户可直接在控制中移动视频通道。
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选择工具栏中< 全屏 >选项[image: image29.png]R
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，该功能是将视频显示栏全屏化，用户可右击退出全屏，返回窗口化。

选择工具栏中< 轮循 >选项[image: image30.png]Bl



，该功能是设置监控视频在屏幕下的轮循设置。同时可设置四个屏幕同时轮循。

选择工具栏中< 宽带 >选项[image: image31.png]3
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，该功能主要是测试网络情况。
选择工具栏中< 注销 >选项[image: image32.png]


，，该功能是对登录监控客户端用户的注销。
选择工具栏中< 视图 >选项[image: image33.png]


，该功能主要是打开设备列表栏目已经报警窗口栏目。

选择工具栏中< 设置 >选项[image: image34.png]


，该功能主要是对软件的一些常规设置、网络设置、报警联动、布防设置以及查看软件的版本。
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· 选择常规设置，主要是设置该软件开机自动运行系统、播放缓冲区延时的时间、退出系统立即关机、视频隐藏时不接收数据、自动录像、登陆成功后自动恢复上一次状态、启用键盘控制、轮循时禁用视频模版、显示视频窗口标题条、启用SDK显示视频、日志自动保留时间、监控录像存放磁盘、为磁盘保留多少空间、每个录像的时间限制、图像的保存路径以及界面显示语言。

· 选择网络设置，主要是设置登录中心服务器的IP地址，没有设置好等落中心服务器的IP地址是无法登录成功的。正确的IP一般是本机IP地址。在特殊情况下可能使用到代理服务器设置才能登录该软件。

· 选择报警联动设置，主要是设置报警设备的类型、前端设备地址位、通信串口号、数据位、设备的波特率、校验位以及前端的停止位。

[image: image36.png]wae [(0s S wa o -
wimn; [comt BT IO =)
w50 Y rem & B
It i

(&) wE ) wE [ mA ]





· 选择布防设置，主要设置监控视频的动测录像、视频遮挡、视频丢失、硬盘报错、硬盘满以及IO报警。
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· 选择关于..主要是查看该软件的版本型号。
选择工具栏中< 退出 >选项[image: image38.png]e



，将退出该软件系统。
选择界面下方工具栏中< 分屏 >选项[image: image39.png]


，软件将自动打开其他界面分屏。选择第二分屏是需要与软件上方的分屏相对应设置才能实现第二分屏在第二个显示器中显示。
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选择该屏幕位置自定义：左边：左边位置为第一显示器的分辨率的宽度；也就是需要设置掉第一台显示器的宽度。顶部：一般设置为0，因为软件一般在分屏中显示为全屏（用户也可自定义设置间隔为多少的空隙）。宽度：一般设置值为第二分屏分辨率的宽度。高度：设置值第二分屏的高度。（以此类推，有四个分屏将设置四次同样的设置）

选择该屏幕嵌入到主界面内：当选择该选项时，将四个分屏都在第一分屏显示。由于不能同时显示四个分屏在同一屏幕上，所以采取切换的形式显示。

选择工具栏中< 抓图 >选项[image: image41.png]e



，该功能主要当你选择一路视频通道时，点击抓图会将该通道的实时图像复制下来，保存在软件安装的目录下面。软件会自动提醒图片保持的位置。

[image: image42.png]



点击查看文件，就能够查找到抓图的文件路径位置。

选择工具栏中< 打开声音 >选项[image: image43.png]IRESE



，该功能主要是打开视频通道的语音系统，默认情况下视频通道是没有打开视频通道的语音。（必须前端设备有语音功能才能实现）

选择工具栏中< 录像 >选项[image: image44.png]


。该功能主要是对某一通道进行录像设置，录像文件保存路径就是在软件上方工具栏中的设置菜单中的监控录像磁盘。选择好录像保存的路径后软件自动将生成一个命名为video_data的文件夹。

选择工具栏中< PTZ >选项[image: image45.png]PTZ



，该功能主要是为某一视频通道进行云台控制设置。（前端设备必须支持云台控制协议才能做到）

· 设备列表栏：设备列表栏主要是对连接进中心服务器的所有设备显示，用户登录的用户名给与权限监控的设备将会在设备列表栏显示出来。如下图显示：

[image: image46.png]ez 20




在设备列表中，在线设备将显示一个绿色图标，证明该设备在线，并且有视频正在运行中。无视频打开时将显示一个红色图标。

在下方蓝色界面中是一个通道的云台控制界面。

[image: image47.png]



在分组轮循中，默认情况下将显示有四个分屏显示，用户可右击设置某个屏幕为当前屏幕，也可为屏幕设置分组轮循，详细功能在第四章的分组轮循中介绍。

在数字矩阵中，默认情况为空白，没有添加任何一台数字矩阵解码服务器。用户自己添加解码服务器。（与数字解码矩阵客户端使用），详细介绍在第五章数字矩阵中介绍。

· 报警窗口栏：显示所有设备登录信息，以及用户的登录信息。
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· 视频显示栏：视频显示界面，主要是用于显示视频通道的画面显示。
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第4章「监控分组轮循」
4.1 屏幕设置

屏幕设置在默认情况下是四个屏幕，第一屏幕为默认首选屏幕。想启用其他屏幕为首选屏幕时只需选择该屏幕后右击设置为当前屏幕即可。
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4.2 分组设置
分组设置主要是在该屏幕下添加分组，再将视频通道添加进分组中进行轮循。

[image: image51.png]



选择屏幕右击添加分组---软件将自动弹出一个分组设置界面---设置分组名称、轮循时间以及调整模版布局---将选中的监控视频通道添加到分组中---用户可选择视频通道的显示位置---最后点击保存即可。
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在该屏幕1上点击右键，开始轮循。
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在分组上点右键弹出菜单，可以对分组进行【打开分组视频】、【关闭分组视频】、【分组管理】、【删除分组】的操作。
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第5章「监控数字矩阵」

5.1 数字矩阵

数字矩阵该功能在监控软件中处于一个服务平台，它必须与数字解码矩阵解码器连接使用，连成一套监控数字矩阵的系统平台。

在后台设备管理处添加数字解码器，以及在【解码器管理】里面添加“分组”、“序列”、“编组管理”（此操作见《中心管理平台配置说明》7.4节）
数字矩阵TV管理

点击下面工具栏的[image: image55.png]


按钮，进入虚拟电视墙管理。

点击上面工具栏[image: image56.png]B



按钮，可对虚拟电视墙窗口布局设置。
[image: image57.png]




在把数字矩阵的列表里解码器 屏幕拖拽到虚拟电视墙窗口上。
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对解码器操作。点击解码器名称右键弹出菜单，【开始所有屏幕分组轮循】、【停止所有屏幕分组轮循】、【开始所有屏幕序列轮循】、【停止所有屏幕序列轮循】、【设备信息】、【终端状态】、【设备登录】、【设备退出】、【设备重启】、【设备关机】。
[image: image59.png]




对解码器通道（电视墙屏幕）进行操作，点击右键弹出菜单，【开始分组轮循】、【停止分组轮循】、【开始序列轮循】、【停止序列轮循】、【关闭所有视频】。
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对分组进行操作，点击分组右键，弹出菜单【开始分组轮循】、【停止分组轮循】。
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对已经添加好的分组进行操作，在分组名称上点击右键弹出操作菜单，【打开分组】、【关闭分组】
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对序列进行操作，点击序列右键，弹出菜单【开始序列轮循】、【停止序列轮循】。
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对矩阵编组进行操作，点击编组名称右键，弹出操作菜单【打开编组】、【关闭编组】。
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PTZ巡视操作，点击巡视组名称右键，弹出操作菜单【执行】。
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第6章「视频编码优化和视频融合」
6.1编码优化


编码优化是对前端单个摄像头的视频进行二次编码，编码后实现分辨率不变的情况下视频码流降低。实现窄带宽的高分辨率视频传输。


例如：未作二次编码的720P图像需要2M的带宽传输；
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经过二次编码后720P的图像只需要0.5M的带宽传输。

[image: image67.png]



编码优化操作：

选择需要二次编码的通道点右键，选择【编码优化】弹出编码优化设置窗口。勾选上【启用二次编码】设置二次编码的最大码流值，点击【保存】。
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局部高清

在启用二次编码的情况下。勾选上【启用局部高清】设置好局部【分辨率】大小

将出现局部放大窗口。可以鼠标左键拖动局部窗口在主画面的区域

[image: image70.png][l





局部后的效果；

[image: image71.png]



6.2视频融合
视频融合是将前端多个摄像头通过二次编码技术、视频拼接技术、虚拟通道技术，实现多路图像融合到一路图像传输。
适用前端多路图像窄带宽下同时传输。

例如；两路2M码流的720P同时传输需要4M带宽。

[image: image72.png]



经过视频融合后两路融合到一个通道传输只需要0.5M带宽
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并且可在通道中全屏显示，提高观看画面清晰度。
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视频融合操作：

选中视频融合网关通道右键选择【视频融合】在弹出的视频融合控制窗口。配置融合通道【分辨率】，【最大码流】点击保存。
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在点击【画面分割】弹出融合通道的【视频窗口布局】设置，选择好‘布局类型’、每边数点击【确定】。

[image: image77.png]



在设备列表中将需要融合的视频通道拖拽到融合设置窗口中。
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融合后图像
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双击融合设置窗口的视频通道，该通道视频全屏通道显示。
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注意：需要融合的视频通道与融合网关通道在同一台设备接入服务器网络内，否则会增加网络消耗。

被融合的通道和融合网关通道，不要在设置编码优化和局部放大，将出现二次编码的二次编码，会增加编码压力、降低图像质量。
第7章「监控客户端常见问题」
1、问：无法登录
 
答：1、客户端电脑与服务器网络是否联通；
2、链接设置——网络设置——登录中心ip 是否正确；


3、账号密码是否正确；


4、账号是否被禁用；


5、服务器服务项是否正常启动


6、服务器防火墙是否关闭或者对应服务项是否在例外；
2、问：无设备列表
答：1、查看该账号是否未分配设备。
2、账号角色分配是否正确，角色管理——节点权限分配；
3、问：实时视频无法打开
答：1、检查服务器服务项是否启动正常 dus和vtdu
 
2、用户权限是否有实时监控；

3、设备后台配置ip、用户、密码是否正确；

4、前端设备是否正常运行、与设备接入服务器网络是否正常；

5、后台管理——服务器管理——服务器——IP （ip要是服务器监控网络ip不能为127.0.0.1）；

5、前端设备无子码流，客户端-设置——常规设置——视频码流类型； 
4、问：云台无法控制
答：1、用户是否有云台控制权限；


2、前端设备云台是否正常。
5、问：地图无法打开
答：1、在线google地图、百度地图需客户端电脑与外网链接，先通过该电脑ie是否能正常打开google地图或者百度地图。

2、在后台地图配置里面地图类型选择、地图服务器ip（监控网络服务器ip地址不能为默认127.0.0.1）、地图存储路径是否正确，服务器对应文件夹是否有对应文件。
6、问：打开图像有码流没有图像。

答：1、客户端显卡驱动是否安装正常。2、在系统运行dxdiag，显示里面DirectX加速全部启用。
7、问：图像打开多后视频卡。
答：1、机器性能，打开任务管理器查看cpu与内存使用量，cpu使用率应保持在85%以下，内存使用量要低于物理内存量。解决关闭几路图像或者更换性能更好的电脑。

2、网络使用量占满，打开任务管理器查看联网信息网络使用率应该保持在85%以下，解决方法，关闭几路图像，或者做图像分组轮循，或者跟换带宽更大的交换机与网卡。
8、问：设备语音对讲不成功；

答：1、检测本机话筒是否有声音（在电脑上打开、开始—附件—娱乐—录音机。点击录音按钮，对麦克风说话看录音软件上是否有波形变化、以及录音播放有无声音。）


2、此设备其他用户正在使用对讲功能，未退出。
此栏目为显示设备列表栏








此栏目为监控客户端的工具栏





此栏目为监控客户端的工具栏





此栏目为监控客户端报警窗口
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